
anwendung

Der Einsatz des Visiondisplay und Visiondisplay Low 
wird in den folgenden Situationen empfohlen:
•	Erstellen eines freistehenden Einheit, keine Wand-oder 

Deckenmontage erforderlich.
•	Es erlaubt Ihnen auf einfache Weise die Position 

VisionAir umstellen zo können.

Der Einsatz des Visiondisplay Low wird außerdem in 
den folgenden Situation empfohlen:
•	Besonders für den Einsatz in der zahnmedizinischen 

Praxis, VisionAir¹ in die nehe von den Boden, um die 
“schweren”	Teilchen	zu	filtern.

spezifikationen

 � abmessungen und physikalische eigenschaften
Farben Schwarz
Gewicht (netto)
•	VisionDisplay
•	VisionDisplay Low

5,5 kg
5 kg

 � Lieferumfang

 � Bestellinformation
VisionDisplay 9850090040

 � Versandinformationen
Gewicht (brutto)
•	VisionDisplay
•	VisionDisplay Low

•	5,8 kg
•	5,5 kg

Verpakkungsabmessungen 1 Karton
USt-ID 84213920
Ursprungsland die Niederlande

aBmessungen

Höhe von Unterseite VisionAir¹
bis Boden wann VisionDisplay 
or VisionDisplay Low montiert 
ist.

VisionDisplay 295 mm
VisionDisplay Low 80 mm

 
      

Produkttyp Visondisplay

Artikelnummer Siehe	Spezifikationen

Produktgruppe Optionen und Zubehör

Version 090911/A

Visionair¹ BewegLiche ständer
Der VisionDisplay und VisionDisplay Low sind für VisionAir¹ entwickelte,
bewegliche Ständer. 

Die VisionDisplay und VisionDisplay Low Ständer werden mit Rädern 
verwendet, um den VisionAir¹ einfach umstellen zu können. 
 

p
ro

d
u

kt
d

at
en

b
la

tt

VisiondispLay

Seite 1/1

Wenski - Gute Raumluft
 63785  Obernburg

Germany

T +49 (0)6022 6872307 
www.wenski.de

www.plymovent.com

