
Produktdatenblatt

Eigenschaften

Material Gehäuse ABS

Farbe Off white / Schwarz / benutzerdefi nierte Farbe auf Anfrage bei großen Bestellungen

Netzanschlusskabel 3 m (0.6 m intern, 2.4 m extern)

Stecker Standard mit F-Stecker

Ventilatorgeschwindigkeit Manueller Betrieb 8 Stufen / Automatischer Betrieb 6 Stufen

Montage • Wand und Decke ( Anbau und Einbau)
• freistehend
• Auf Standfuß

Bedienung Mit beiliegender IR-Fernbedienung oder mit der Taste  am Gerät

Sensoren Bewegungssensor (standard) Gassensor (optional) Staubsensor (optional)

Software Verschiedene Benutzereinstellungen, einschließlich Timer-Funktion mit der Möglichkeit 
die Luftgeschwindigkeit und Laufzeiten zu programmieren

Leistung

Bereich 197 m3

Kapazität maximal 587 m3 / Stunde

Ventilator Kapazität 1300 m3 / Stunde

Schallpegel 40 - 62,5 dB (A)

Elektrische Daten

Anschluss 230V/1~/50Hz

Verbrauch Luftreiniger 90 W

Filter und Wartung

Vorfi lter 1 Vorfi lter (austauschbar)

Filter 1 Elektrofi lter (reinigbar und wiederverwendbar)

Nachfi lter 1 Aktivkohlefi lter Pad (austauschbar)

Erhältliche Optionen/Zubehör

Standfuß Wahl zwischen niedrigem oder höheren Standfuß

Freebreeze Duftpatrone 2 Stück

Versandinformationen

Bruttogewicht 17,5 kg

Verpackungsabmessungen (LxBxH) 700 x 700 x 350

L x B x H 630 x 620 x 290 mm

Einbauhöhe 210 mm

Gewicht (netto) 16,5 kg

Technische Spezifi kationen

Abmessungen LR 130 Smoke
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Der Luftreiniger LR 130 Smoke ist speziell für den Einsatz in 
Raucherräumen entwickelt worden. Für die optimale Bekämpfung 
von Tabakqualm ist der Luftreiniger mit einem Elektrofi lter aus-
gestattet. Der wartungsfreundliche Elektrofi lter entfernt Rauch 
und Zigarettengerüche zuverlässig und kann nach der Reinigung 
wiederverwendet werden.
Das Gerät ist für die Decken- und Wandmontage gleichermaßen 
geeignet. Mit dem optionalen Standfuß lässt sich der Luftreiner 
perfekt als Standluftreiniger betreiben. Die integrierten Filter sor-
gen für eine lange Standzeit und hohe Effi  zienz. Für große Räume 
empfehlen wir das Modell LR 230 Smoke.
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MICROBEFREE GLOBAL

FILTERPRINZIP

Der  VisionAir Blue Line MicrobeFree Global verfügt über ein einzigartiges 

Filtersystem, welches die Innenluft in drei Phasen reinigt.

Phase 1: der blaue G3 Vorfilter fängt die größeren Staubpartikel und 

andere umweltverschmutzende Elemente, wie beispielsweise Haare und

Hautschuppen.

Phase 2: der HM Blue Line Filter filtert Feinstaub bis zu 99,95%. Dank der 

großen Filterfläche entstehen ein geringer Luftwiderstand und eine hohe 

Filterkapazität.

Der HM Blue Line Filter im Betrieb:

Phase 3: Der AC Pleated Nachfilter adsorbiert unangenehme Gerüche 

und Gase. Zum Schluss ein Silver Ion Filter und UV-C-Licht
hinzugefügt, um die verbleibenden Viren und Bakterien in der Luft 

abzutöten.

ABMESSUNGEN VISIONAIR 1 MICROBEFREE GLOBAL

Abmessungen L x B x H 630 x 620 x 290 mm

Einbauhöhe 210 mm

Gewicht (netto) 16,5 kg

ABMESSUNGEN VISIONAIR 2 MICROBEFREE GLOBAL

Abmessungen L x B x H 630 x 1050 x 290 mm

Einbauhöhe 210 mm

Gewicht (netto) 32,5 kg

ZERTIFIKATE

Mit dem VisionAir BlueLine MicrobeFree können Viren, Bakterien, wie auch Gerüche und Gase gefiltert werden. Viren und Bakterien befinden 
sich überall, jedoch besonders in Krankenhäusern, Zahnarztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder Schulen.  Je nach Raumgröße können Sie unseren 
professionellen Luftreiniger in zwei Größen auswählen (VisionAir 1 oder VisionAir 2). Beide Modelle können an oder in die Decke installiert 
werden. Nur 70 mm vom Gerät entfernt ist sichtbar. Der VisionAir 1 kann sogar an der Wand befestigt oder auf einem Fuß platziert werden, 
damit er Mobil einsetzbar ist.

Silver Ion Filter

AC Pleated Nachfilter

HM Blue Line Filter

Vorfilter Blue Line

UV-C Licht

www.euromate-luftreiniger.de
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Montage-Varianten

Luftreiniger LR 130 Smoke
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DECKEDECKE

DECKENMONTAGE

DECKEDECKE
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DECKENEINBAU (bis auf 9 cm)


