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Die Raucherkabine Mezzo ist optimal, wenn Sie möchten, dass 
Raucher und Nichtraucher in Sichtkontakt miteinander bleiben. Die 
Kombination intensiver Luftreinigung und geruchloser Aufbewah-
rung von Asche und Zigarettenstummeln garantiert eine Umgebung 
frei von lästigem Rauch und Gerüchen.
Die Kabinen sind fl exibel in der Größe und so ausgestattet, dass sie 
in jede Inneneinrichtung passen. In Umgebungen, in denen das Rau-
chen nur in geschlossenen Bereichen erlaubt ist, kann die Raucher-
kabine mit Schiebetüren, optional mit selbstschließendem Mechanis-
mus, installiert werden.

Konfi gurationen

Die Raucherkabine Mezzo ist in folgenden Konfi gurationen 
erhältlich:

Mezzo Raucherkabine mit Filter schrank,
Tischplatte und 1 geruchlosem
Aschenbecher (klein)

Mezzo PA Raucherkabine mit Filter schrank,
Tischplatte und 2 geruchlosem
Aschenbechern (groß)

Spezifi kationen

Eigenschaften

Personen 4-5

Material:
• Rahmen

• Glas

• Aluminium und Stahl
(beschichtet RAL 9007)

• 8 mm Sicherheitsglas

Farben:
• Tisch
• Filterschrank

• Buchenholz
• Anthrazit

Aschebehälter:
• Mezzo PA • Kapazität pro Filterschrank:

8000 Zigarettenstummel, zwei Ab-
teile, Deckel und 2 Dichtstopfen

Aschenbecher:
• Mezzo PA • 2, ø 30 mm innen, ø 130 mm

außen, ohne Klappe

Leistung

Kapazität 700 m³/Stunde

Schallpegel Bei ca. 1,5 m Abstand:
48,4 dB(A); Im Inneren der
Raucherkabine: 54,1 dB(A)

Effi  zienz 99,997% aller schädlichen, mit
Tabak verwandten Gase und
Partikel (z.B. Nikotin und
Formaldehyd)

Filter pro Filterschrank

• 2 x Vorfi lter
• 2 x ElectroMax Filter
• 1 x HEPA Filter
• 1 x Oxidationsfi lter
• 1 x ACF-1 Aktivkohlefi lter
• 1 x ACF-2 Aktivkohlefi lter

• Austauschbar
• Reinigbar/Wiederverwendbar
• Austauschbar
• Austauschbar
• Austauschbar
• Austauschbar

 Elektrische Daten

Spannung 230V/1~/50Hz

Verbrauch:
• Standby
• in betrieb

• Ohne Poster Display: 155 W
• Ohne Poster Display: 365 W

Netzanschluss Netzeingang

Beleuchtung Halogen, 12V/20 W

Bedienung:
• Mezzo PA • Automatischer Start/Stopp durch 

Erkennungssensor: Zeitschaltuhr 
schaltet Filter und Beleuchtung
automatisch nach 12 Minuten
aus (wenn die Raucherkabine 
leer ist)

Kontroll-LED leuchtet
(Unten Tischplatte in
Filterleiste)

• grün = ok
• rot + grün = ElectroMax

funktioniert nicht
• orange = ElectroMax fehlende

oder nicht verbunden Platte
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Raucherkabine MEZZO

Versandinformationen

Bruttogewicht 555 kg

Verpackungsab-
messungen (L x W x H)

1 Palette 1200 x 800 x 1800 mm
1 Palette 2400 x 800 x 1200 mm

Prüfzeugnisse

Von renommierten Einrichtungen wie ECN und TÜV
geprüft. BG-PRÜFZERT Zertifi kat von BGIA für
Raucherkabinen-Konfi gurationen mit Schiebetüren.

Zertifi kate

Abmessungen

Raucherkabine Espace

Abmessungen 2200 x 1215 x 2165 mm

Gewicht (netto) 530 kg

� elektrische Daten

Spannung 230V/1~/50Hz

Verbrauch:
• Standby

• in betrieb

• Ohne Poster Display: 310 W
Mit Poster Display: 430 W

• Ohne Poster Display: 730 W
Mit Poster Display: 850 W

Netzanschluss Netzeingang

Beleuchtung Halogen, 12V/20W

Bedienung:
• Plaza

• Plaza PA

• Automatischer Start/Stopp
durch Erkennungssensor:
Zeitschaltuhr schaltet Filter
und Beleuchtung
automatisch nach 5 Minuten
aus (wenn die Raucherkabine
leer ist).

• Automatischer Start/Stopp
durch Erkennungssensor:
Zeitschaltuhr schaltet Filter
und Beleuchtung
automatisch nach 12 Minuten
aus (wenn die Raucherkabine
leer ist).

Kontroll-LED leuchtet
(Unten Tischplatte in 
Filter leiste)

• grün = ok
• rot + grün = ElectroMax

funktioniert nicht
• orange = ElectroMax fehlende

oder nicht verbunden Platte
zu kontaktieren

� erhältliche optionen/zubehör

Schiebetür-Set 9710600510

Schiebetür-Set PA 9710600520

Selbstschließender 
Mechanismus

9710600480

Türschwelle 9710600610

Fussstütze 0026000050

Stehstütze 9710700310

Poster-Display 9711800010

� bestellinformationen

Raucherkabine Plaza 2 x 3001002000 + 
9710600320 + 9710600330

Raucherkabine Plaza PA 2 x 3012002000 + 
9710600320 + 9710600330

Vorfilter (inkl. Rahmen) 9860020100

ElectroMax Filter 9850090080

HEPA Filter 9710300590

Oxidationsfilter 0105100030

ACF-1 Aktivkohlefilter 0105090010

ACF-2 Aktivkohlefilter 0105090020

� Versandinformationen

Bruttogewicht 1265 kg

Verpackungsabmes-
sungen (L x W x H)

1 Palette 1200 x 800 x 1800 mm
1 Palette 2400 x 800 x 1200 mm

zertifiKat

Produkttyp raucherkabine plaza (pa)

Artikelnummer siehe Spezifikationen

Produktgruppe Raucherkabine

Version 160112/B
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� elektrische Daten

Spannung 230V/1~/50Hz

Verbrauch:
• Standby

• in betrieb

• Ohne Poster Display: 310 W
Mit Poster Display: 430 W

• Ohne Poster Display: 730 W
Mit Poster Display: 850 W

Netzanschluss Netzeingang

Beleuchtung Halogen, 12V/20W

Bedienung:
• Plaza

• Plaza PA

• Automatischer Start/Stopp
durch Erkennungssensor:
Zeitschaltuhr schaltet Filter
und Beleuchtung
automatisch nach 5 Minuten
aus (wenn die Raucherkabine
leer ist).

• Automatischer Start/Stopp
durch Erkennungssensor:
Zeitschaltuhr schaltet Filter
und Beleuchtung
automatisch nach 12 Minuten
aus (wenn die Raucherkabine
leer ist).

Kontroll-LED leuchtet
(Unten Tischplatte in 
Filter leiste)

• grün = ok
• rot + grün = ElectroMax

funktioniert nicht
• orange = ElectroMax fehlende

oder nicht verbunden Platte
zu kontaktieren

� erhältliche optionen/zubehör

Schiebetür-Set 9710600510

Schiebetür-Set PA 9710600520

Selbstschließender 
Mechanismus

9710600480

Türschwelle 9710600610

Fussstütze 0026000050

Stehstütze 9710700310

Poster-Display 9711800010

� bestellinformationen

Raucherkabine Plaza 2 x 3001002000 + 
9710600320 + 9710600330

Raucherkabine Plaza PA 2 x 3012002000 + 
9710600320 + 9710600330

Vorfilter (inkl. Rahmen) 9860020100

ElectroMax Filter 9850090080

HEPA Filter 9710300590

Oxidationsfilter 0105100030

ACF-1 Aktivkohlefilter 0105090010

ACF-2 Aktivkohlefilter 0105090020

� Versandinformationen

Bruttogewicht 1265 kg

Verpackungsabmes-
sungen (L x W x H)

1 Palette 1200 x 800 x 1800 mm
1 Palette 2400 x 800 x 1200 mm

zertifiKat

Produkttyp raucherkabine plaza (pa)

Artikelnummer siehe Spezifikationen

Produktgruppe Raucherkabine

Version 160112/B
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konfigurationen

Die Raucherkabine Mezzo ist in folgenden Konfigurationen 
erhältlich:

Mezzo Raucherkabine mit Filter schrank, 
Tischplatte und 1 geruchlosem 
Aschenbecher (klein)

Mezzo PA Raucherkabine mit Filter schrank, 
Tischplatte und 2 geruchlosem 
Aschenbechern (groß)

PrÜfzeugnisse

Von renommierten Einrichtungen wie ECN und TÜV 
geprüft. BG-PRÜFZERT Zertifikat von BGIA für 
Raucherkabinen-Konfigurationen mit Schiebetüren.

abmessungen
Draufsicht

Raucherkabine Mezzo / Mezzo PA

Abmessungen 2200 x 1215 x 2165 mm

Gewicht (netto) 530 kg

sPezifikationen

 � eigenschaften

Personen 4-5

Material:
• Rahmen
• Glas

• Aluminium und Stahl
(beschichtet RAL 9007)

• 8 mm Sicherheitsglas

Farben:
• Tisch
• Filterschrank

• Buchenholz
• Anthrazit

Aschebehälter:
• Mezzo

• Mezzo PA

• Kapazität: 8000
Zigarettenstummel, einschl.
Deckel und Dichtstopfen

• Kapazität: 8000
Zigarettenstummel, 2
Abteile, Deckel und 2
Dichtstopfen

Aschenbecher:
• Mezzo

• Mezzo PA

• 1, ø 20 mm innen,
ø 130 mm außen, mit Klappe

• 2, ø 30 mm innen, ø 130
mm außen, ohne Klappe

 � Leistung

Kapazität 700 m³/Stunde

Schallpegel Bei ca. 1,5 m Abstand:
48,4 dB(A); im Inneren der 
Raucherkabine: 54,1 dB(A)

Effizienz 99,997% aller schädlichen, 
mit Tabak verwandter Gase 
und Partikel (z.B. Nikotin und 
Formaldehyd)

 � filter

• 2 x Vorfilter
• 2 x ElectroMax Filter
• 1 x HEPA Filter
• 1 x Oxidationsfilter*

• 1 x ACF-1
Aktivkohlefilter

• 1 x ACF-2
Aktivkohlefilter

Optional für Mezzo, Standard für Mezzo PA

• Austauschbar
• Reinigbar/Wiederverwendbar
• Austauschbar
• Austauschbar
• Austauschbar

• Austauschbar

 � elektrische Daten

Spannung 230V/1~/50Hz

Verbrauch:
• standby

• in Betrieb

• Ohne Poster Display: 155 W
Mit Poster Display: 215 W

• Ohne Poster Display: 365 W
Mit Poster Display: 425 W

Netzanschluss Netzeingang

Beleuchtung Halogen, 12V/20W

raucherkabine
Die Raucherkabine Mezzo ist optimal, wenn Sie möchten, dass Raucher 
und Nichtraucher in Sichtkontakt miteinander bleiben. Die Kombination 
intensiver Luftreinigung und geruchloser Aufbewahrung von Asche und 
Zigarettenstummeln garantiert eine Umgebung frei von lästigem Rauch 
und Gerüchen.

Die Kabinen sind flexibel in der Größe und so ausgestattet, dass sie in 
jede Inneneinrichtung passen. In Umgebungen, in denen das Rauchen 
nur in geschlossenen Bereichen erlaubt ist, kann die Raucherkabine mit 
Schiebetüren, optional mit selbstschließendem Mechanismus, installiert 
werden. In einer häufig frequentierten, öffentlichen Einrichtung eignet 
sich die mezzo Pa (Public area) mit doppelten Aschenbecher (groß), 
passendem Aschebehälter und eingestelltem Start-/Stoppsystem.
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